
Fiche d'information pour unité rotative

Données client
Date :

Société :

Personne de contact :

Numéro de téléphone :

Adresse e-mail :

Date de réponse souhaitée  :

Unité rotative

Type de configuration

Produits à transporter

Type de convoyeur 
sur l'unité rotative :

Longueur [mm] :

Temps de cycle [s] : Vitesse du convoyeur [m/min] :

400

Cartons __________

__________

lisse nervurée

300

Bacs en plastique

Convoyage vers la 
gauche

Convoyage vers la 
droite

Convoyage vers la gauche, 
retourné

Convoyage vers la droite, 
retourné

600Largeur [mm] :

Hauteur de convoyage [mm] :

Hauteur [mm] :

Poids [kg] :

Convoyeur à rou-
leaux motorisés

Convoyeur à 
bande

Convoyeur à courroie 
crantée

Convoyeur à bande 
modulaire

Type de produit à transporter :

Produits à transporter, face inférieure :

Température [°C] :

Température ambiante [°C] :
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Protocole de contrôle-commande et système logique
Logique d'accumulation préinstallée (non disponible  avec EtherCAT)

Modbus/TCP EtherNet/IP CC-Link

Profinet IO EtherCAT
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Informations / Croquis 

Réinitialiser le formulaire
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