
Scheda di richiesta - Tavola rotante con rulliera motorizzata

Dati del cliente
Data:

Azienda:

Contatto:

Numero di telefono:

Indirizzo e-mail:

Termine per ricevere l'offerta:

Tavola rotante con rulliera motorizzata

Tipo di confi gurazione

Materiale trasportato

Tipo di trasportatore sulla tavola 
rotante:

Lunghezza [mm]:

Tempo di ciclo [s]: Velocità del trasportatore [m/min]:

400

Scatole di cartone __________

__________

liscio con nervature

300

Contenitori di plastica

Trasporto a sinistra Trasporto a destraTrasporto a sinistra, 
ruotato di 180°

 Trasporto a destra, 
ruotato di 180°

600Larghezza [mm]:

Altezza [mm]:

Altezza [mm]:

Peso [kg]:

Rulliera 
motorizzata

Nastro trasporta-
tore a tappeto

Nastro trasportatore 
a cinghia dentata

Nastro trasportatore 
a catena modulare

Tipo di materiale trasportato:

Lato inferiore del materiale trasportato:

Temperatura [°C]:

Temperatura ambiente [°C]:
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Protocollo e logica di controllo
Logica di accumulo preinstallata (non possibile con EtherCAT)

Modbus/TCP EtherNet/IP CC-Link

Profi net IO EtherCAT
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Informazioni / Schizzo 

Azzeramento del modulo
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